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Предисловие 
 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным за-
коном от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения и 
разработки стандартов организации – ГОСТ Р 1.0-2012 «Стандартизация в Российской Федерации. 
Основные положения» и ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 
организаций. Общие положения». 

 
Сведения о стандарте 

 

 
 
 
В настоящем стандарте учтены основные положения ГОСТ Р 1.5 – 2004 «Стандартиза-

ция в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила по-
строения, изложения, оформления и обозначения» и ГОСТ 2.114-95 «Единая система конструк-
торской документации. Технические условия». 

ТехноНИКОЛЬ > Техническая дирекция > Стандартизация и сертификация > СТАНДАР-
ТИЗАЦИЯ > СТАНДАРТЫ ТехноНИКОЛЬ > СТО на системы > ДОМ ТехноНИКОЛЬ, а также, в 
пространстве корпоративного портала: https://portal.tn.ru:4433 в разделе «Информация / Серти-
фикаты». 
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СТАНДАРТ ТЕХНОНИКОЛЬ 

Энергоэффективный одноквартирный жилой дом с деревянным каркасом 
 

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 
 

Energy efficient wood-frame single-family house. Construction solutions. 

 
Дата введения – 2015–06–01 

 
1 Область применения 

 
Настоящий Стандарт описывает устройство основных строительных решений ограждающих 

конструкций деревянных каркасных домов системы «ДОМ ТЕХНОНИКОЛЬ», а именно: фундамен-
тов, фасадов, перекрытий (цокольное, межэтажное и чердачное), внутренних стен, мансарды.  

Данный Стандарт может быть использован при разработке проектной документации для 
строительства жилых двухэтажных домов. 

Стандарт рекомендуется к применению сотрудниками специализированных строительных 
организаций, занимающихся строительством деревянных каркасных домов по технологии «ДОМ 
ТЕХНОНИКОЛЬ». 

 
2 Иерархия серии документов СТО 72746455-4.7.1.2 (Конструктивные решения)  

 
2.1 Основные решения ограждающих конструкций приведены в разделах 3 – 10 настоящего 

стандарта. 
2.2 Устройство фундамента каркасного дома подробно рассмотрено в СТО 72746455-

4.7.1.2.1 [1]. 
2.3 Устройство каркаса стен описывается в СТО 72746455-4.7.1.2.2 [2]. 
2.4 Устройство каркаса перекрытий описывается в СТО 72746455-4.7.1.2.3 [3]. 
2.5 Устройство внутренних лестниц описывается в СТО 72746455-4.7.1.2.4 [4]. 
2.6 Устройство примыканий окон, дверей и чердачных лестниц к каркасу дома описано в СТО 

72746455-4.7.1.2.5 [5]. 
2.7 Устройство каркаса крыши описано в СТО 72746455-4.7.1.2.6 [6]. 
2.8  Устройство кровли и водосточной системы описано в СТО 72746455-4.7.1.2.7 [7]. 
2.9 Требования к декоративной отделке фасадов указаны в СТО 72746455-4.7.1.2.8 [8]. 
2.10 Требования к декоративной отделке внутренних помещений указаны в СТО 72746455-

4.7.1.2.9 [9]. 
2.11 Устройство типовых архитектурных элементов домов (эркеров, балконов, лоджий и т.п.) 

приведены в СТО 72746455-4.7.1.2.10 [10]. 
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3 Основные конструктивные решения  
 
3.1 Фундамент. Утепленная шведская плита (УШП). 
 
Принципиальное устройство конструкции УШП приведено на рисунке 1. 

1. Несущая стена (показана условно) 
2. Арматурная сетка Ø 10мм А500С  150х150мм 
3. XPS CARBON ECO - 50мм 
4. Арматура Ø 12мм А500С 
4а.  Арматура Ø 6мм А240, шаг 1000мм 
5. Профилированная мембрана PLANTER eco 
6. Гравийная отмостка 

7. Система дренажа фундамента 
8. Геотекстиль для защиты дренажа 
9. Уплотнительная гидроизоляционная лента 
10. Система ливневой канализации 
11. Полиуретановый клей ТехноНИКОЛЬ 
12. Пластиковый  тарельчатый дюбель 

Рисунок 1 – Устройство утепленной шведской плиты 
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3.2 Фундамент. Сваи винтовые (СВФ) 
 
Принципиальное устройство конструкции СВФ приведено на рисунке 2. 

1. Каркас несущей стены (показана условно) 
2. Каркас цокольного перекрытия (показано 

условно) 
3. Швеллер У20 (соединение сварное с катетом 

шва мин 5мм) 
4. Отделка цоколя (показано условно) 
5. Профильная труба 20х40мм 

6. Гравийная отмостка 
7. Профилированная мембрана PLANTER ECO
8. ЩПС или щебень фр. 0-5,5-20 
9. Геотекстиль Typar SF40 136 г/кв.м 
10. Естественное основание 
11. Глубины промерзания грунта 
12. Винтовая свая с лопастью Ø300мм 

Рисунок 2 – Устройство свайно-винтового фундамента 
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3.3 Внешние стены 
 
Принципиальное устройство конструкции внешних стен приведено на рисунке 3. 
 
 

Вертикальный разрез 
 

Сечение А-А 
 

 
 

 

1. Внешняя отделка (cайдинг/штукатурка/кирпич) 
2. Вентилируемый зазор 
3. Доска 25х100мм 
4. Диффузионная мембрана Tyvek ТехноНИКОЛЬ
5. Каменная вата ТЕХНОЛАЙТ 50мм 
6. Каменная вата ТЕХНОЛАЙТ 200мм 

7. Пароизоляция ТехноНИКОЛЬ 
8. Черновая подшивка 25х100мм 
9. Брус 50х50мм 
10. Стойка каркаса 50х200мм 
11. Стальной каркас под ГКЛ 29мм 
12. Гипсокартон 12мм 

 

Рисунок 3 – Устройство внешних стен 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СТО 72746455-4.7.1.2-2015 

 

Стр. 8 из 16 
 

3.4 Внутренние несущие стены 
 
Принципиальное устройство внутренних несущих стен приведено на рисунке 4. 
 
 

Вертикальный разрез 
 

Сечение А-А 
 

   
 
 
 

1. Внешняя отделка (гипсокартон) 
2. Черновая обрешетка - доска 25х100мм 
3. Профиль стоечный для ГКЛ 

4. Крафт-бумага 
5. Звукоизоляция ТЕХНОАКУСТИК 100мм 
6. Стойка каркаса - доска 50х150мм 

Рисунок 4 – Устройство внутренних несущих стен 
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3.5 Перегородки 
 
Принципиальное устройство самонесущих перегородок приведено на рисунке 5. 
 

Вертикальный разрез 
 

Сечение А-А 
 

 
 
 
 

1. Внешняя отделка (гипсокартон) 
2. Стойка стального каркаса ПС 50х50 

3. Крафт-бумага 
4. Звукоизоляция ТЕХНОАКУСТИК 50мм 

 
 

Рисунок 5 – Устройство самонесущих перегородок 
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3.6 Цокольное перекрытие 
 
Принципиальное устройство конструкции цокольного перекрытия приведено на рисунке 6. 

Вертикальный разрез 

 
Сечение А-А 

1. Самоклеящаяся лента NICOBAND INSIDE  
(ширина ленты 5 см) 

2. Сплошной настил - ОСП-3   -18 мм 
3. Акустический клей ТехноНИКОЛЬ 
4. Каменная вата ТЕХНОЛАЙТ 100 мм 

5. Каменная вата ТЕХНОЛАЙТ 200 мм 
6. Ветрозащитная пленка ТехноНИКОЛЬ 
7. Балка перекрытия- доска 50х200 мм  
8. Балка контрутепления - брус 50х100 мм 
9. Черновая подшивка - доска 25х100 мм 

Рисунок 6 – Устройство цокольного перекрытия 
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3.7 Межэтажное перекрытие 
 
Принципиальное устройство межэтажного перекрытия приведено на рисунке 7. 

Вертикальный разрез 

 

 
Сечение А-А 

 
 
 

1. Сплошной настил - ОСП-3   -18 мм 
2. Акустический клей ТехноНИКОЛЬ 
3. Балка перекрытия - доска 50х200 мм 
4. Звукоизоляция - каменная вата 

ТЕХНОАКУСТИК 100 мм 

5. Крафт-бумага 
6. Черновая подшивка - доска 25х100 мм 
7. Профиль стального каркаса ПП 27х60 
8. Гипсокартон 9,5мм 

Рисунок 7 – Устройство межэтажного перекрытия 
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3.8 Чердачное перекрытие 
 
Принципиальное устройство конструкции чердачного перекрытия приведено на рисунке 8. 

Вертикальный разрез 

 

Сечение А-А 

 

1. Черновая обрешётка - доска 25х100мм 
2. Каменная вата ТЕХНОЛАЙТ 100мм 
3. Каменная вата ТЕХНОЛАЙТ 200мм 
4. Пароизоляция ТехноНИКОЛЬ 

5. Гипсокартон 12мм 
6. Балка перекрытия - доска 50х200мм  
7. Балка контрутепления - доска 50х100мм 

Рисунок 8 – Устройство чердачного перекрытия 
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3.9 Крыша мансардная 
 
Принципиальное устройство мансардной крыши приведено на рисунке 9. 

Вертикальный разрез 

 

Сечение А-А 

 

1. Гибкая черепица SHINGLAS  
2. Подкладочный ковер ANDEREP 
3. Сплошной настил (ОСП-3) 9мм 
4. Обрешетка - доска 25х100мм, шаг 300 мм 
5. Контробрешетка – брус 50х50 мм 
6. Контробрешетка - XPS CARBON ECO 50х50 мм 
7. Диффузионная мембрана Tyvek ТехноНИКОЛЬ 
8. Каменная вата ТЕХНОЛАЙТ (два слоя по 100мм) 

9. Каменная вата ТЕХНОЛАЙТ 50мм 
10. Пленка «пароизоляция армированная  

ТехноНИКОЛЬ" 
11. Гипсокартон 9 мм 
12. Стропильная нога - доска 50х200мм 
13. Обрешетка - брус 50х50 мм, шаг 600 мм 
14. Черновая подшивка - доска 25х100 мм 

Рисунок 9 – Устройство мансардной крыши 
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3.10 Неутепленная скатная крыша 
 
Принципиальное устройство неутепленной скатной крыши приведено на рисунке 10. 

 
Вертикальный разрез 

 

Сечение А-А 

 

1. Гибкая черепица SHINGLAS  
2. Подкладочный ковер ANDEREP 
3. Сплошной настил (ОСП-3) - 9мм 

4. Обрешетка - доска 25х100мм 
5. Стропильная нога - доска 50х200мм 

Рисунок 10 – Устройство неутепленной скатной крыши 
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